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NOVA Microwave Hakkinda

Electro Technik Industries, Inc. (ETI)’a bagh kuruluslardan biri olan
Nova Microwave firmasi yuksek kaliteli, pasif RF ve mikrodalga
sirkilatér ve izolatorlerin  tasarim ve Uretimi  konusunda
uzmanlasmistir.

Faaliyetlerini Florida’daki tesislerinde yuriten firma;
» “Single” veya “Multi-junction” topolojisine sahip,
* Degisik ¢cevre kosullari ve yliksek sicakliklarda kullaniimak lizere
gelistirilmis,
* Genis frekans araliklarini ve degisen bant genisliklerini
kapsayan
Urunleri ticari ve askeri kablosuz haberlesme sahasi da dahil olmak
Uzere kuresel mikrodalga elektronigi pazarina sunmaktadir.

Firmanin yillara dayanan teknoloji gelistirme ve satis deneyimi

rekabetci fiyatlarla desteklenmektedir.
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NOVA Microwave Hakkinda

Nova Firmasi;

e 380 MHz'den 26.5 GHz'e kadar, degisen bant genisliklerinde, standart
ve musteriye 06zel tasarlanmis ferrit sirktlatorler ve izolatorler
gelistirmektedir (Cogu zaman standart bir Grdn tasarimi musteri
tarafindan belirlenen bir parametre Uzerinden en iyi performansi
saglayabilecek sekilde optimize edilebilmektedir).

* lyi bir test ve kalite kontrol sistemine sahiptir (MIL-STD-45662 ve MIL-I-
45208 gerekliliklerini yerine getirir ve I1SO 9000 standartlarina
uyumludur).
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MIL-1-45208 : Inspection System Requirements
MIL-STD-45662 : Calibration System Requirements 4
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Izolatorler
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Drop-In Isolators

Surface Mount Isolators
SMA Coaxial Isolators

N Type Coaxial Isolators
Drop-In & Connectorized
Multi-Port Junctions
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Uriinler

Sirkulatorler

Drop-In Circulators

Surface Mount Circulators

SMA Coaxial Circulators

N Type Coaxial Circulators
Drop-In & Connectorized Multi-
Port Junctions
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Uriinler

e Her bir durun, vyuksek calisma sicakliklarinda performans
garantisi saglamak Uzere Uretim asamasinda stres testinden
gecirilmektedir. Ayrica, manyetik alanin sabit kalmasini
saglamak ve sicaklikla olusabilecek dalgalanmalari énlemek
icin, tim drdnler son testten dnce -50°C ile +100°C arasinda
sicaklik dongusline tabi tutulmaktadir.

Uretim icin secilen malzemeler (“ferrite” ve “magnetic”);
glvenilirlik, performans ve maliyet acisindan etkin drunler
sunulmasini saglamaktadir.




Uriinler

Farkli paket tiplerinde, 380 MHz'den 23.6 GHz'e kadar, cesitli
parametre degerlerine sahip izolatorler ve sirkulatorler

mevcuttur.
Calisma sicaklik arahgi : -20 -- +85°C, -40 -- +85°C, -10 -- +70°C

Boyut (in¢) : 1.50 x 1.80 x 0.30
1.00x1.25x0.30
0.75x1.00x0.21
0.35x0.475x0.16
0.50x0.575x0.16
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Uriinler

 Power (W);
— Forward : 250, 150, 125, 50, 35, 30, 25
— Reverse : 2, 50, 65

 VSWR:1.20, 1.25,1.35
* Isolation min (dB) : 20, 22, 17, 18
* Insertion loss max (dB) : 0.30, 0.35, 0.40, 0.50

Original Signal
Standing Wave l

What is AAARA
VSWR |
- Voltage

Standing (AR L) =
Wave Ratio

1 + Pref / Pwd
1 - J Pref / Pfwd

Reflection

VSWR =




Izolatorler & Sirkiilatorler

izolatorler izolasyon (dB) | INS Loss (dB) VSWR Forward Reverse
Power Power

Drop-in  0.450-19.700 17-22 0.30-0.60 1.20-1.35  20-250 2-65
Surface ) 1c0-19.700 17-22 0.30-0.60 1.20-1.35  20-250 2-65
mount
SMA 0.380-23.600 20-23 0.35-0.50 1.15-1.35  20-250 1-10
N type 0.380-8.000 20-23 0.35-0.40 1.20-1.25  50-250 10
Sirkulatorler izolasyon (dB) | INS Loss (dB) VSWR ALl
Reverse Power
Drop-in 0.450-19.700 17-22 0.30-0.50 1.20-1.35  20-250  20-250
SriEE 0.450-19.700 17-22 0.30-0.50 1.20-1.35  20-250  20-250
mount
SMA 0.380-23.600 20-23 0.35-0.50 1.16-1.30  20-250  20-250

N type 0.380-8.000 20-23 0.35-0.40 1.20-1.25 50-250 50-250



Izolator ve Sirkiilator Cesitleri

FREQUENCY | . [ISOLATION| INS.LOSS D'?I":g:ég)”s
GHz dB (Min.) | dB (Max.) LxWxT
Surface Mount
et 0.450-0.470  SO046IAD 20 0.40 1.25 -20+85 250 65  1.50 X 1.80 X 0.30
Surface Mount
e 0.450-0.500  SO048IAD 20 0.50 1.25 -20+85 250 65  1.50X1.80X0.30
Surface Mount
e, 11.100-13.700 S1240IED 20 0.40 1.25 -40+85 25 2 0.35X0.475X0.16
Surface Mount ¢ o4y ¢ ¢ 50615CED 20 0.40 1.25 -40+85 35 35  0.50X0.575X0.16
Sirkulator
Surface Mount
are MO 6.400-7.200  SO680CED 20 0.40 1.25 -40+85 35 35  0.50X0.575X0.16
Sirkulator
SMA Coaxial 11 266 15900 1195CES 23 0.35 1.20 -40+85 25 25  0.50X0.63X0.50
Sirktlator
S';’I':(Eg:z'ra' 12.700-13.200  1295CES 23 0.35 1.20 -40+85 25 25  0.50 X 0.63 X 0.50

Yukaridaki tablo érnek olarak verilmistir, Nova Microwave firmasinin tiim izolatér ve sirkiilator
iiriinlerine ulasmak igin http://www.novamicro.com/ baglantisini kullanabilirsiniz.
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Drop-in & Connectorized Multi-Port Junctions

Frequency: 0.825 to0 0.925 GHz
g - Isolation: 40 dB Min
> NOVA | s~‘(~;‘(’)’ fﬁ?{ _[g ' :nser:ion toss ;-;: g:(; :E max
N nsertion Loss 2-3: : ax
Return Loss: 20 dB Min
B Op. Temp: -20°C to +85°C
= Storage Temp: -500C to +100°C
i Package Outline: 2.10 x 1.25 x 0.30 Inches
Frequency: 0.243t0 0.270 GHz
Isolation: 70 dB Min
Insertion Loss 1-2: 1.0 dB Max
Return Loss: 18 dB Min (1.28:1 VSWR) All Ports
Op. Temp: 0°C to +500C
Power Rating: 100 W Forward 40 W Reverse
Connectors: N Female, 2 Places
Package Outline: 8.20 x 2.85 x 1.10 Inches

Coklu porta sahip sirkiilator ve izolatér ihtiyaglariniz icin firma ile contact the factory baglantisindan
iletisime gecgebilirsiniz.



http://www.novamicro.com/contact-us.php

Tesekkur ederiz...

sales@ankatekteknoloji.com
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“Dedicated to Technology”

Adres: Maidan Ofis, 2118. Cadde, No:4, C Blok No:113 06510 Cankaya/ANKARA
Tel: 0312 472 7495/ 15
Faks: 0312 472 74 99
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