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• 2002 yılında Güney Kore’nin Suwon kentinde kurulmuş olan 
firma kablosuz haberleşme sektöründe kullanılan RF ürünler 
geliştirmektedir. 

• Firma ürünleri ve çözümleri, endüstrinin geniş bir kısmını 
kapsayan 2G, 3G ve 4G kablosuz sistemlerin ihtiyaçlarını 
karşılamaya yöneliktir. 

• Alanında uzman teknik ekibi sayesinde müşteriye özel tasarım ve 
üretim yapabilmektedir. 

 

 

 

WEVERCOMM Hakkında 



Ürünlerin Kullanıldığı Alanlar 

DAS : Distributed Antenna System 
LTE : Long-Term Evolution 



Ürünler 

Cavity Filtreler 

Anten Sistemi Ürünleri 

RF Güç Bölücüler/Dağıtıcılar 

Seramik Filtreler 

POI/FEU 

Kuplörler 

RF Anahtarlar Zayıflatıcılar/Yükler 

Yıldırıma Karşı Koruyucular 

İzolatörler/Sirkülatörler 



Cavity Filtreler 

• Wevercomm, farklı endüstri alanlarındaki müşterilerinin 
ihtiyacına uygun, düşük araya girme kayıplı ve yüksek güçlü cavity 
filtreler geliştirmektedir. 

• Cavity filtrelerde, çoklu bantlarda birleştirme olanağı 
bulunmaktadır (örneğin; 9 bant birleştirme). 



Cavity Filtreleri 

Cavity Filtre Üretim Süreci 



Cavity Filtreleri 

Özellikleri: 

• Müşteriye özel tasarım ve paketleme 

• 300 MHz – 18 GHz çalışma frekans aralığı (çeşitli bantlarda) 

• Düşük PIM (Passive Intermodulation) seviyesi 

• Çoklu bant birleştirme 

• Tekrarlayıcılar, baz istasyonları, askeri haberleşme sistemleri, v.b. 
uygulama alanları 



Cavity Filtre Örnekleri 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, Max.) 
Return Loss 

(dB) 
Attenuation (dB) 

Power 
Handling  

Band Pass Filter 
WVC-435B-30M01 

420 - 450 0.3 15 dB max. 
60 dB Min  

@ 840 MHz  

500 W CW 
max,  

1 KW Peak 

Duplexer 
WVC-403D449-6M01 

Rx : 400 - 406 
0.5 

20 dB min.  
@ all Ports  

100 dB min. Rx/Tx 
Isolation 

700 W RMS 
@ TX Band  Tx : 446 - 452 

Multiplexer 
WV-4MUL-COM20 

DCS: 
Rx: 1710-1785 
MHz, Tx:1805-

1880 MHz  
1.8 dB 

including 
ripple  

17 dB max. 

Isolation:  
60dB min @ GSM to 

DCS; 60dB min @ DCS 
to GSM; 70dB min @ 
GSM Rx to GSM Tx; 

70dB min @ DCS Rx to 
DCS Tx 

20 W CW 
max. @ 

common port  GSM: 
Rx: 890-915 MHz, 
Tx: 935- 960 MHz  

Notch Filter 
WVR-1575.42B-10M01 

 
1575.42 ± 1 1.0 dB 15.0 dB min 

80 dB min @ 1575.42 
MHz ± 1MHz; 

48 dB min @ 1575.42 
MHz ± 5MHz  

80 W CW 
max 

 

Firmanın tüm cavity filtreleri http://www.wevercomm.com/ bağlantısından incelenebilir.  

http://www.wevercomm.com/


Seramik Filtreler 

Wevercomm, farklı endüstri alanlarındaki müşterilerinin ihtiyacına 
uygun, düşük güçlü, hafif, maliyet etkin seramik filtreler 
geliştirmektedir. 

Bu tip filtreler özellikle ticari kablosuz uygulamalarda  (tekrarlayıcılar ve 
baz istasyonları) kullanılmaktadır.  

Özellikleri: 

• Müşteriye özel tasarım ve paketleme 

• 10 MHz – 5 GHz çalışma frekans aralığı (çeşitli bantlarda)  

• Çoklu bant birleştirme 

 



Seramik Filtre Örnekleri 

Ürünler 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Power Handling 

(W, CW)  
Attenuation 

(dB, min.) 
Ins. Loss 

(dB, Max.) 
Return Loss 
(dB, max.) 

Ceramic BPF  
WVX-4950M-100a33 

4900 - 5000 3 35 1.5 9.0 

Ceramic Duplexer 
WVX-815P860-18B810 

806 - 824 
851 - 869 

5 40 
2 dB max. @ 
center freq. 

15 dB min. in 
BW 

Ceramic Multiplexer 
WVX-4MUL-COM01 

850 - 960 
1805 - 1880 
2110 - 2170 
2403 - 2803 

3  20 2 15 

Firmanın tüm seramik filtreleri http://www.wevercomm.com/ bağlantısından incelenebilir.  

http://www.wevercomm.com/


Anten Sistemi Ürünleri 

Wevercomm, mobil haberleşme ağları için TMA (Tower Mount Amplifier), 
“Combiner” ve “Bias-tee” gibi anten sistemi ürünleri geliştirmektedir. 

Bu ürünler, baz istasyonlarının almaç hassasiyetini iyileştirmek ve kapsama 
alanını artırmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Özellikleri: 

• Tek, çift ve üç bantlı “combiner” ve TMA 

• Co-Site etkileşimlerini filtreleme çözümleri 

• Tek, çift, üç bantlı TMA 

• Düşük PIM seviyesi 

• Genişbant akıllı Bias-Tee (Antenna Interface Standards Group - AISG opsiyon)  

 

 



Parça Numarası 
Frekans 

Aralığı (MHz) 
Tx-Ins. Loss 
(dB,  max.) 

Tx-Power 
(dBm) 

Rx-Gain 
(dB) 

Rx-NF  
(dB, Typ.) 

Rx-OIP3 
(dBm, Typ.) 

WV-1.8GTMa-T-02 
1710 - 1785 
1805 - 1880 

0.7 53 12 1.5 26 

WV-UPCS-TMa-T-02 
1930 - 1990 
1850 - 1910 

0.6 57 12 1.8 27 

Firmanın tüm TMA ürünleri  TMA(Tower Mount Amplifier) bağlantısından incelenebilir. 

Anten Sistemi Ürün Örnekleri 

Parça Numarası Frekans Aralığı (MHz) 
Ins. Loss 

(dB, Max.) 
Güç 

(W, CW) 

WV-3MUL-COM03 
Port1 : 824 - 894 

Port2 : 1710 - 1880 
Port3 : 1920 - 2170 

0.35 500 

WV-DBC-1821-3D 
Port1 : 1710 - 1880 
Port2 : 1920 - 2170 

0.4 150 

Firmanın tüm Combiner ürünleri Multiband Combiner bağlantısından incelenebilir. 

(*) OIP3 : 3rd Order Output Intercept Point 

http://www.wevercomm.com/home/bbs/board.php?bo_table=antenna_site_product&wr_id=2
http://www.wevercomm.com/home/bbs/board.php?bo_table=antenna_site_product&wr_id=3


Bias-Tee 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, max.) 
Power Supply 

Voltage (V) 

Current 
Handling  
(A, max.) 

WBT-14GT15.5G-S-01 14 - 15.5 0.5 13 200 

WBT-650T2700-NS01 650 - 2700 0.2 9 - 30 2.0 

WBT-690T2690M-DN02 690 - 2690 0.2 10 - 30 4.0 

WBT-700T2700M-NN01 700 - 2700 0.5 5 0.01 

WBT-800T2300M-DN04 800 - 2300 0.1 10 - 30 4.0 

WBT-800T2300M-DN05 800 - 2300 0.1 10 - 30 4.0 

WBT-800T2300-NF-01 800 - 2300 0.1 10 - 30 4.0 

WBT-1850T1990M-NS-01 1850 - 1990 0.2 10 - 30 3.0 



POI (Point Of Interconnection) &  
FEU (Front End Unit)  

POI ve FEU, dış ve iç mekanlardaki uygulamalar için maliyet etkin anten 
paylaşım çözümleri sunmaktadır. 

Özellikleri: 

• Çoklu bant birleştirme ünitesi 

• Çoklu giriş ve çoklu çıkış POI 

• Düşük PIM seviyesi 

• LNA (Low Noise Amplifier) alarm dedektörü FEU 

• Küçük boyutlu ve hafif 

 

 



POI & FEU Ürün Örnekleri 

Parça Numarası Tip 
Frekans Aralığı  

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, Max.) 
İzolasyon 
(dB, Min.) 

T-41IN2OUT-RK-01-B 
4 Input &  
2 Output 

1710 - 1880 
1710 - 1880 
1920 - 2170 
1920 - 2170 

4.7 20 

WV-POI12IN4OUT-03 
 

12 Input &  
4 Output 

 

824 - 849 
869 - 888 

12.0 

20 (In-Band) 
80 (Out-Band) 

 

890 - 915 
935 - 960 

12.0 

1710 - 1785 
1805 - 1880 

9.5 

1920 - 1980 
2110 - 2170 

9.5 

Firmanın tüm POI & FEU ürünleri POI & FEU 
bağlantısından incelenebilir. 

http://www.wevercomm.com/home/bbs/board.php?bo_table=POI_FEU&wr_id=2
http://www.wevercomm.com/home/bbs/board.php?bo_table=POI_FEU&wr_id=2


RF Güç Bölücüler/Dağıtıcılar 

İletim hattı arıza testi, RF güç birleştirme, güç bölme ve kritik 
sinyal işleme gibi uygulamalarda düşük araya girme kaybı ve 
“portlar” arasındaki  yüksek izolasyon önemli unsurlardır.  

Wevercomm firmasının “RF power dividers & splitters” ürünleri, 
bu tür uygulamalarda gereksinim duyulabilecek performans 
özelliklerine sahiptir. 

Özellikleri: 

• 2, 3, 4, 8, 12, 16 yollu güç bölücüleri ve dağıtıcıları 

• Geniş Frekans Bandı 

• İç ve Dış Mekan Kullanımı (IP65) 

 



RF Güç Bölücüler/Dağıtıcılar 

Power Divider Örnekleri 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, max.) 
VSWR 
(max.) 

İzolasyon 
(dB, min.) 

Ortalama Güç 
(W, CW) 

WVV-0.8T2.2G-2WS01 0.8 - 2.2 3.5 1.2 20 1 

WVV-130T180M-2WN01 130 -180 3.7 1.3 - 450 

WVV-1.7T2.2G-2WN01 1700 - 2200 3.3 1.3 20 80 

WVV-851T960M 2WN01 851 - 960 3.5 1.2 20 100 

Power Splitter Örnekleri 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, max.) 
VSWR 
(max.) 

Ortalama Güç 
(W, CW) 

WVV-380T430M-2WN01 380 - 430 3.5 1.5 200 

WVV-380T430M-3WN01 380 - 430 5.3 1.5 200 

WVV-0.8T2.7G-2WN01 800 - 2700 0.2 1.4 200 

WVV-1T3G-3WN01 1000 - 3000 5.1 1.25 300 

Firmanın tüm Power Divider ürünleri Power Divider bağlantısından incelenebilir. 

Firmanın tüm Power Splitter ürünleri Power Splitter bağlantısından incelenebilir. 

http://www.wevercomm.com/home/bbs/board.php?bo_table=splitters_dividers&wr_id=2
http://www.wevercomm.com/home/bbs/board.php?bo_table=splitters_dividers&wr_id=3


Yönlü Kuplörler 

Yönlü kuplörler; RF uygulamalarında, iki iletim hattının birbirine 
yeterince yakın yerleştirilmesi ile çalışan, bir hattaki sinyalin 
belirli seviyelerde diğer hatta aktarılmasını sağlayan pasif 
bileşenlerdir.  

Wevercomm firmasının yönlü kuplörleri sinyal yayılma yönüne 
bağlı olarak eşit olmayan oranlarda sinyali ayırırlar.  

Özellikleri: 

• Yönlü ve çift yönlü 

• Çeşitli kuplör değerleri 

• İç ve Dış Mekan Kullanımı (IP65) 



Directional Coupler 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, Max.) 
Coupling Value 

(dB) 

Directivity 
(Isolation)  
(dB min.) 

VSWR 
Güç 

(W max., CW) 

WV-380T430M-10CP01 380 – 430 0.7 10±1.0 20 (30) 1.3 100 

WV-0.5T2.5G-40CP01-BI 500 – 500 0.2 40±1.5 20 1.2 200 

WV-0.5T2G-10CP01 500 – 2000 1.0 10±1.5 20 (30) 1.25 1 

WV-600T2200M-30CP01 600 – 2200 0.2 30±1.5 20 1.2 50 

WV-0.65T2.7G-10CP01 650 – 2700 0.7 10dB±1.0 20 1.2 - 

WV-0.65T2.7G-30CP01 650 – 2700 0.2 30±1.5 20 1.2 - 

WV-0.8T2.5G-7CP01 800 – 2500 1.3 7±0.6 20 (27) 1.25 20 

WV-0.8T2.5G-15CP01 800 – 2500 0.4 15±1.0 20 1.2 - 

WV-0.8T2.5G-30CP01 800 – 2500 0.2 30.0±1.0 20 (50) 1.2 200 

WV-0.8T2.5G-33CP-BI-01 800 – 2500 0.2 33±1.0 23 (56) 1.2 80 

WV-0.8T2.7G-6CP03 800 – 2700 1.7 6.0±1.0 20 1.2 100 

WV-0.8T2.7G-10CP02 800 – 2700 0.8 10.0±1.0 25 1.2 100 

WV-0.8T2.7G-20CP03 800 – 2700 0.3 20.0±1.0 20 1.2 100 



3 dB Hibrit Kuplörler & NXN Matris 

• Hibrid kuplörler, TTA (Tower Top Amplifier) sistemlerden BTS (Base 
Transceiver Station) almaçlarına kadar çeşitli uygulamalarda sinyalleri 
ayırmak için kullanılmaktadır. 

• Hibrit kuplörlerde giriş ve çıkış portları arasındaki yüksek izolasyon bu 
bileşenlerin RF sinyal dağıtım sistemlerinde sıklıkla kullanılmasını 
sağlamaktadır.  

 

4X4 Hibrit kuplör 2x2 Hibrit kuplör 



3dB Hybrid Coupler & NxN Matrix 

Parça Numarası 
Frekans 

Aralığı (MHz) 
Ins. Loss 

(dB, max.) 

Coupling 
Value 
(dB) 

Directivity 
(Isolation) 
(dB min.) 

VSWR 
Power 

Handling 
(W) 

WVH-2X2-D-04 698 – 2700 - 3.1±0.6 23 1.2 100 

WVH-2X2-N-02 698 – 2700 0.15 3±0.5 25 1.2 80 

WVH-2X2-N-01 700 – 2700 0.15 3±0.5 25 1.2 80 

WVH-2X2-N-03 800 – 2700 0.15 3±0.5 25 1.2 50 

WVH-4X4-D-01 698 – 2690 - 6±0.9 25 - 160 

WVH-4X4-D-02 698 – 2690 - 6±0.9 25 - 160 

WVH-4X4-D-03 698 – 2690 - 6±0.9 25 - 160 

WVH-4X4-N-02 698 – 2690 - 6±0.9 25 - 160 

WVH-4X4-N-03 698 – 2690 - 6±0.9 25 - 160 

WVH-4X4-N-04 700 – 2700 - 6.2±1.5 20 1.3 - 

WVH-4X4-N-06 380 – 2500 - 6.3±1.0 21 1.2 100 

WVH-294M-
212BW01 

188 – 400 - 3±0.5 21 - 200 



RF Anahtarlar 

RF ve Mikrodalga anahtarları, yüksek frekanslı sinyallerin iletim 
hatlarına yönlendirilmesi uygulamalarında kullanılan bileşenlerdir.  

 Özellikleri: 

• DC‘den 18 GHz’e kadar çalışma frekans aralığı (farklı bantlarda) 

• 1 KW’a kadar farklı güç değerlerleri 

• Fail-safe ve Latching tipi 

• Çeşitli kontrol gerilimleri ve TTL sürücü 

• SPDT, SPnT, DPDT, BPR (Bypass Mode Switch)  

 



Parça Numarası Tip 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, max.) 
Etkinleştirme 

İzolasyon  
(dB) 

WV-BPR-F-C-01 Bypass Mode 700 – 3800 0.2 Fail Safe 70 

WV-SPDT-F-C-01 SPDT 700 – 2800 0.2 Fail Safe 80 

WV-DPDT-F-C-01 DPDT 700 – 2800 0.2 Fail Safe 70 

WV-SP3T-L-S-01 SP3T DC – 18000 0.4 TTL Latching 70 

WV-SP4T-L-S-01 SP4T DC – 18000 0.4 TTL Latching 70 

WV-SP5T-L-S-01 SP5T DC – 18000 0.4 TTL Latching 70 

WV-SP6T-F-S-01 SP6T DC – 3000 0.2 Fail Safe 80 

WV-SP7T-L-N-01 SP7T 1.5 – 30 0.2 TTL Latching 80 

WV-SPDT-F-S-01 SPDT 

DC – 3000 0.2 

Fail Safe 

80 

3000 – 8000 0.3 70 

8000 – 12400 0.4 60 

12400 – 18000 0.5 60 

WV-SPDT-L-N-01 SPDT DC – 3000 0.2 TTL Latching 80 

WV-SPDT-L-S-03 SPDT DC - 18000 0.4 TTL Latching 70 

RF Anahtarlar 



İzolatörler ve Sirkülatörler 

2 portlu pasif bir bileşen olan RF izolatörler sistemdeki diğer bileşenleri 
aşırı sinyal yansımalarından korumak, 3 portlu pasif bileşenlerden olan 
RF sirkülatörler ise devredeki sinyal akışınının yönünü kontrol etmek 
amacıyla kullanılmaktadır.  

Wevercomm firmasının İzolatör ve Sirkülatörleri; Haberleşme sistemleri, 
Test ekipmanları, Elektronik Harp, Radar ve Aviyonik sistemlerinde 
yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Özellikleri: 

• 170 MHz‘den 16 GHz’e kadar farklı frekans bantları 

• 1 W’dan 400 W’a kadar değişen güç 

• Koaksiyel, Drop-in 

• Yüksek izolasyon ve düşük araya girme kaybı 

• Küçük boyut 



İzolatörler 

İzolatör (Drop-in & Koaksiyel) Örnekleri 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, max.) 
VSWR 
(max.) 

Isolation 
(dB, min.) 

Forward Power 
(W, CW) 

WVI-15.8G-4GBW01 13800 – 17800 0.5 1.25 18 30 

WVI-19.25G-
2.5GBW01 

18000 – 20500 0.5 - 18 1 

WVI-3G-2GBW01 2000 – 4000 0.6 1.3 20 100 

WVI-4G-4GBW01 2000 – 6000 1.2 1.5 15 10 

Firmanın tüm İzolatör ürünleri http://www.wevercomm.com/ bağlantısından incelenebilir. 
  

http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/


Sirkülatörler 

Sirkülatör (Drop-in & Koaksiyel) Örnekleri 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, max.) 
VSWR 
(max.) 

Isolation 
(dB, min.) 

Forward Power 
(W, CW) 

WVQ-9.25G-0.5GBW01 9000 – 9500 0.4 1.2 23 10 

WVQ-10.35G-0.7GBW01 10000 – 10700 0.4 1.2 20 20 

WVQ-3200M-400BW01 3600 – 4200 0.3 1.2 20 200 

WVQ-950M-700BW01 600 – 1300 0.35 1.2 21 400 

WVQ-2595M-50BW02 2570 – 2620 0.3 1.2 23 50 

Firmanın tüm Sirkülatör ürünleri http://www.wevercomm.com/ bağlantısından incelenebilir. 

http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/
http://www.wevercomm.com/


Zayıflatıcılar/Yükler 

Zayıflatıcılar ve Yükler (Sonlandırıcılar), RF sinyal kaynaklarının gücünü 
yansıtmadan veya artırmadan, azaltmak ve soğurmak için kullanılır. 

Wevercomm firmasının çeşitli zayıflatma değerlerine sahip, 2kW'a 
kadar güçlere dayanabilen, çalışma frekans bandı boyunca düşük WSVR 
değerine sahip RF zayıflatıcı ve yükleri çok çeşitli uygulamalarda 
kullanılmaktadır.  

Özellikleri: 

• Müşteriye özel tasarım 

• Çift yönlü (Standart Değerler: 10, 20, 30, 40 dB) 

• Düşük PIM Seviyesi 

 

 

 



Zayıflatıcılar 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Attenuation 

(dB) 
VSWR 
(Max.) 

Average Power 
(W max., CW) 

WV1.6G-15dB-25W-ATT01 1600 – 1636 15±0.1 1.2 25 

WV-2.7G-10dB-40W-ATT01 860 – 2700 10±1.5 1.25 40 

WV-2.7G-30dB-40W-ATT01 860 – 2700 30±1.5 1.25 40 

WV-2G-20dB-80W-ATT01 DC – 2000 20±1.0 1.2 80 

WV-3G-3dB-2W-ATT01 DC – 3000 3±0.5 1.2 2 

WV-3G-3dB-ATT01 DC – 3000 3±1.0 1.3 50 

WV-3G-3dB-20W-ATT01 DC – 3000 3±0.5 1.2 20 

WV-3G-40dB-100W-ATT01 DC -- 3.0 40±1.5 1.3 100 

WV-3G-30dB-50W-ATT01 DC – 3000 30±1.2 1.2 50 

WV-3G-ATT-20dB-10W-01 DC – 3000 20±1.0 1.25 10 

WV-3G-ATT-10dB-50W-01 DC – 3000 10±1.0 1.25 50 



Yükler 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
VSWR 
(Max.) 

Power Handling 
(W max., CW) 

WV-2.7G-10W-TER01 700 – 2700 1.2 10 

WV-2.7G-40W-PTER01 860 – 2700 1.15 40 

WV-2.7G-50W-PTER02 800 – 2700 1.15 50 

WV-2.7G-100W-PTER01 800 – 2700 1.2 100 

WV-3G-10W-TER01 800 – 1700 1.3 10 

WV-3G-10W-TER02 DC – 3000 - 10 

WV-3G-25W-TER02 DC – 3000 1.15 25 

WV-3G-50W-TER02 DC – 3000 1.2 50 

WV-3G-50W-TER03 800 – 1700 1.3 50 

WV-3G-100W-TER-DM-01 DC – 3000 1.2 100 

WV-3G-150W-PTER02 698 – 4000 1.25 150 

http://www.wevercomm.com/home/bbs/board.php?bo_table=attenuators_loads&wr_id=2


Yıldırıma Karşı Koruyucular 

RF sinyallerin iletimi sırasında, yıldırımdan kaynaklanan hasar 
riskinin önemli ölçüde arttığı durumlarda yıldırıma karşı 
koruyucular kullanılmaktadır. 

 

Özellikleri: 

• Düşük araya girme kaybı 

• Koaksiyel aşırı akım koruyucuları  

• Çift yönlü aşırı akım koruma  

• Maliyet etkin ve yüksek kalite  

 



Yıldırıma Karşı Koruyucular 

Parça Numarası 
Frekans Aralığı 

(MHz) 
Ins. Loss 

(dB, Max.) 
VSWR 
(Max.) 

Lightning Surge 
(Waveform/Current) 

WV-0.7T2.7G-ARET-D-02 800 – 2700 0.15 0.15 8/20 / 30kA 

WV-2.5G-ARET-D-01 800 – 250 0.2 1.2 8/20 / 20kA 

WV-2.7G-ARET-N-01 890 – 2700 0.15 1.19 - 

WV-2.7G-ARET-N-01 890 – 2700 0.1 1.11 - 

WV-2.17G-ARET-D-01 824 – 2170 0.15 1.13 8/20 / 30kA 

WV-2.17G-ARET-D-02 824 – 2170 0.15 1.13 - 

Waveform/Current : 8/20 /30A means 8 µs wavefront (rising time), 30 kA peak current 
and 15 kA at 20µs. 



 

 

Teşekkür ederiz… 
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