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Hakkında 

• Reactel 1979 yılında kurulmuş olup; RF ve mikrodalga filtre, 

diplekser ve alt takımların tasarım ve üretiminde lider firmalardan 

biri haline gelmiştir. Sürekli ve uzun yıllara dayanan araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri sayesinde özellikle filtre konusunda geniş bir 

ürün yelpazesine sahiptir. 

• “Tubular, LC, Cavity” ve dalga kılavuzu tasarımlarının yanı sıra son 

teknoloji ürünü yüksek performanslı “Suspended Substrate” 

modelleri sunmaktadır. Tüm tasarım ve üretim süreçlerinde güncel 

CAD/CAM yöntem ve ekipmanları kullanılmaktadır. 



Ürünler 
• Dalga Kılavuzu Filtre ve Dipleksırlar           

• Kablosuz Uygulamalar için Filtreler 

• Tübüler Filtreler  

• “Suspended Substrate” Filtre ve Dipleksırlar 

• Standart “Combline and Interdigital” Filtreler 

• “Flat Pack Combline and Interdigital” Filtreler  

• Özel Şekilli Filtreler  

• Çok Fonksiyonlu Bileşenler                      

• Yüksek Güçlü Filtreler                          

• GPS Uygulamaları için Filtreler                  

• Ayrık Bileşen Filtreler                            

• Seramik Filtreler             

• Cavity Filtreler         



Dalga Kılavuzu Filtre ve Dipleksırlar 

• Üretim kolaylığı ve düşük maliyet sağlamak amacıyla dalga 

kılavuzu filtre ve dipleksır tasarımlarında “inductive irises” 

kullanılmaktadır. 

• Hem bant geçiren hem de alçak geçiren konfigürasyonlar 

mevcuttur. 

• Dalga kılavuzu filtreleri istenen boyutlarda üretilebilmektedir. 

• Askeri ve ticari alanlar için uygundur. 



• 2 – 50 GHz frekans aralığı 

• 0.1 - 25% bant genişliği 

• Basınçlandırmaya uygun 

• Çeşitli dalga kılavuzu flanşları ve RF 

konnektörler 

 

 

Dalga Kılavuzu Filtre ve Dipleksırlar 

Ayrıntılı bilgi için https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/waveguide.pdf  

bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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Kablosuz Uygulamalar için Filtreler 

• Reactel, kablosuz uygulamalar için geniş bir filtre ve çoklayıcı  ürün 

yelpazesine sahiptir. 

• Bu birimler; antenler, baz istasyonları, tekrarlayıcılar, noktadan-

noktaya telsizler gibi birçok kablosuz sistemin ihtiyaçlarını 

karşılayabilmektedir.  

• “Cavity”, ayrık bileşenler, seramik, “suspended substrate” ve tübüler 

konfigürasyonları mevcuttur. 

• Paketleme tipleri, düşük maliyetli drop-in konfigürasyonundan yüksek 

güçlü konnektörlü bağlantılara kadar çeşitlilik göstermektedir. Zorlu 

dış ortam uygulamaları için farklı seçenekler mevcuttur.  



• 3G, 4G, AMPS, AWS, Cellular, CDMA, DCS, EGSM, GPS, GSM, 

Inmarsat, Iridium, LTE, MMDS, PCS, SMR, UMTS, WCDMA, WiFi, 

WiMax, WLAN, WLL gibi kablosuz haberleşme bantları için ürünler 

mevcuttur.  

• Firmanın teknik ekibi, gelişmekte olan/yeni ortaya çıkan 

haberleşme bantları ve uygulamalar için sürekli bir şekilde AR-GE 

çalışmalarını yürütmektedir.  

Kablosuz Uygulamalar için Filtreler 



Tübüler Filtreler 

• Bu çok yönlü filtreler, 10 MHz ile 18 GHz aralığında çeşitli frekans 

bantlarında, 1/4″ ile 1 1/8″ çap aralıklarında mevcuttur ve standart 

tasarımlar 200 Watt'a kadar gücü kaldırabilmektedir. 

• Standart tübüler filtrelerde; düşük kayıp, düşük VSWR ve yüksek 

seçicilik özelliklerini sağlayan, düşük “ripple” Chebyshev tasarımı 

kullanılmaktadır. 

• Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için “Bessel, Butterworth, 

Gaussian veya Linear Phase” gibi farklı filtre tasarımları da 

gerçekleştirilmektedir.  



Tübüler Filtreler 

Ayrıntılı bilgi için https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf      

bağlantısını kullanabilirsiniz. 

https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf
https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/tubular-filters.pdf


“Suspended Substrate” Filtre ve Dipleksırlar 

• Düşük kayıp ve yüksek seçicilik sunan bakır kaplı, çift yüzlü kart 

üzerinde üretilmektedir. 

• Elektriksel devre karta kimyasal olarak doğrudan kazınmakta, bu 

sayede yüksek tekrarlanabilirlik oranları sağlanmaktadır. 

• Ürünler bilgisayar kontrollü bir ortamda üretilmektedir ve topoloji 

%150’ye varan geniş bantlar için optimize edilmiştir. 

• Bu yapı; “band-pass, low-pass, high-pass, notch ve multiplexer” 

tasarımları için uygundur. 



• “Suspended substrate” filtreleri, sağlam yapıları sayesinde zorlu 

askeri uygulamalar için idealdir. 

• Kullanılan sınırlı sayıdaki mekanik bileşenden dolayı mekanik şok ve 

titreşim sorun oluşturmamaktadır. 

• “Suspended substrate” filtrelerinin yapısal/üretim yöntemleri, zorlu 

gereksinimleri karşılamak adına firmanın diğer ürün serilerinde de 

kullanılabilmektedir. 

 

“Suspended Substrate” Filtre ve Dipleksırlar 



• Reactel firmasının geniş bantlı standart “Combline and 

Interdigital” filtreleri genel olarak 0.1 dB Chebyshev tipinde 

tasarlanmaktadır. 

• Son teknoloji CAD/CAM ekipman ve makineleri kullanılarak 

üretilen filtrelerin, üretim sayısından bağımsız olarak, doğruluk ve 

tekrarlanabilirlik oranları oldukça yüksektir.  

Standart “Combline and Interdigital” Filtreler 



Temel Özellikler: 

• 500 MHz - 40 GHz  

• 70%‘e kadar bant genişliği 

• Yüksek eleman sayısı (20’ye kadar) 

• Düşük kayıp 

• Keskin seçicilik  

• Bant geçiren ve dipleksır konfigürasyonları 

 

Standart “Combline and Interdigital” Filtreler 



“Flat Pack Combline and Interdigital” Filtreler 

Bu filtreler, standart “Combline and Interdigital” filtrelerinin 

performansını taşınabilir uygulamalar için kompakt ve hafif bir form 

faktörüyle birleştirmektedir. 

Özellikler: 

• 5 - 40 GHz 

• 20% ‘ye kadar bant genişliği 

• Küçük profil ve boyut  

• Bant geçiren ve dipleksır konfigürasyonları 

Standart “Combline and Interdigital” Filtreler 



Özel Şekilli Filtreler 

• Bazı uygulamalar standart filtre kullanımını engelleyen hacim ve 

form faktörü sınırlamalarına sahiptir. Bu tür durumlar için Reactel 

firması kullanıcı gereksinimlerine uygun şekil ve boyutlarda ürün 

tasarımı ve paketleme yapabilmektedir. 

• Bu özel şekilli filtreler bir veya birkaç kez kendi üzerine “katlama" 

işlemi uygulanarak elde edilmektedir. Bu sayede, filtre tahsis edilen 

hacme sığarken kullanıcının ihtiyaç duyduğu yüksek performans 

sağlanabilmektedir.  

Folded Tubular Filter Folded Cavity Filter Folded Combline Filter 



Çok Fonksiyonlu Bileşenler 

• Reactel firmasının çok fonksiyonlu bileşenleri, tek bir paket içinde 

birden çok görevin yerine getirilmesini sağlamaktadır. 

• Bu bileşenlerin kullanılması; mümkün olan en iyi VSWR, en düşük 

araya girme kaybı ve ayrık bileşenlere kıyasla çok daha küçük 

boyutlara sığılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bunlara ek olarak 

performans azalmasına neden olabilecek, maliyetli kablo 

ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaktadır. 



Çok Fonksiyonlu Bileşenler 

• Reactel, çok fonksiyonlu bileşen geliştirme konusunda uzun bir 

geçmişe sahiptir. Zorlu gereksinimleri karşılayabilecek anahtarlamalı 

filtre bankalarından, yükselteç + filtrelere, dipleksırlara ve izo-filtre 

bileşenlerine kadar geniş bir yelpazede tasarım ve üretim yeteneği 

bulunmaktadır. 

• İhtiyaç duyulan sayıda Reactel’in standart filtreleri uygun anahtar ile 

birleştirilerek anahtarlamalı filtre bankaları oluşturulmaktadır. Bu 

sayede kompakt ve hafif bir pakette yüksek performans 

sağlanabilmektedir. 

• Benzer şekilde, bir Reactal filtresi, uygun yükselteç veya izolatör ile 

birleştirilerek ihtiyaç duyulan yükselteç + filtre, dipleksır veya izo-

filtre bileşenleri üretilebilmektedir. 



4 Kanal Anahtarlamalı Filtre Bankası 

• “Combline” filtreler PIN diyot anahtarlar ile entegre edilerek X/Ku-

bantta çalışan anahtarlamalı filtre bankası oluşturulmaktadır. 

• Yüksek anahtarlama hızı, harici pinler aracılığıyla, TTL devresi ile 

kontrol edilmektedir (D-sub konnektörü opsiyoneldir). 

• Düşük kayıp, yüksek izolasyon ve kompakt yapısı sayesinde zorlu 

askeri uygulamalar için idealdir. 

Çok Fonksiyonlu Bileşenler 



Wireless Band Amplified Diplexer  

• Yüksek performanslı “combline diplexer” ile düşük gürültülü 

yükselteci birleştiren bu modül; düşük kayıp ve yüksek izolasyon 

özelliklerinin yanı sıra 100 W'a kadar güçlere dayanabilmektedir.  

• +20 dB kazançlı 4 ayrı yükseltilmiş çıkışa sahip olan modül dış ortam 

uygulamalarında da kullanılabilmektedir. 

Çok Fonksiyonlu Bileşenler 



L - Bant Yüksek Güçlü İzo-Filtre  

• Harici olarak sonlandırılmış iki sirkülatör, yüksek Q değerine sahip 

“combline” filtre ile entegre edilerek yüksek güçlü izo-filtre 

oluşturulmuştur. 

• 250 W'a kadar güç seviyelerine dayanırken, bant içi 20 dB, bant dışı 

15 dB'den daha iyi geri dönüş kaybı sunmaktadır. 

Çok Fonksiyonlu Bileşenler 



Çok Fonksiyonlu Bileşenler 

İkili Bant-Geçiren “Cavity” Filtre 

• İki adet “Cavity” filtresi paralellenerek ikili bant-geçiren filtre 

modülü oluşturulmuştur. 

• Bu yaklaşım, 2 portlu bir modülden çoklu sinyallerin iletilmesi 

ihtiyacı olan uygulamalar için idealdir ve hemen hemen her frekans 

seti için kullanılabilmektedir.  



Yüksek Güçlü Filtreler 

• Ayrık bileşen veya tübüler şekilde tasarlanan yüksek güçlü filtreler, 

25 kW'a kadar güç kaldırma kapasitesine sahiptir. 

• 5 MHz ile 5 GHz frekans aralığında çalışan bu modüllerin; “band-

pass, low-pass ve high-pass” filtre tipleri mevcuttur. 

• Soğutma için konveksiyon, hava üfleme veya soğutucu plakalar 

kullanılmaktadır.  



Yüksek Güçlü Filtreler 



GPS Uygulamaları için Filtreler 

• L1-1557.42 MHz, L2-1227.6 MHz ve L5-1176.45 MHz frekansları için 

geliştirilmiş bu ürünler “band-pass, multiple band-pass, notch, 

multiple notch ve multiplexer” seçeneklerini içermektedir. 

• “Cavity, ayrık bileşenli ve seramik” konfigürasyonlar mevcuttur. 

• Paketleme tipleri, düşük maliyetli drop-in konfigürasyonundan 

yüksek güçlü konnektörlü bağlantılara kadar çeşitlilik 

göstermektedir. Zorlu dış ortam uygulamaları için farklı paketleme 

seçenekleri bulunmaktadır.  

 



Ayrık Bileşen Filtreler 

• Bu çok amaçlı filtre modülleri geniş bir frekans aralığını (2 kHz - 5 

GHz) kapsamaktadır. 

• Düşük “ripple” Chebyshev tipinde tasarlanan filtreler düşük 

kayıp, düşük VSWR ve yüksek seçicilik özellikleri açısından da 

optimize edilmektedir. Müşteri gereksinimlerine uygun olarak 

“Bessel, Butterworth, Elliptic, Gaussian veya Linear Phase” tipleri 

de mevcuttur. 

• Tübüler veya dikdörtgen şeklindeki paketlerde, konnektörlü veya 

yüzeye monte olarak üretilmektedir. Standart güç veya yüksek 

güçlü versiyonlar bulunmaktadır. 



Ayrık Bileşen Filtreler 

Ayrıntılı bilgi için https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/discrete-component-

filters.pdf bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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Seramik Filtreler 

• Yüksek hacimli, düşük maliyetli uygulamaların yanı sıra zorlu koşullar 

gerektiren askeri sistemlerde de kullanımı uygundur. 

• 300 MHz - 6 GHz frekans aralığında, 25%’e kadar bant genişliğinde 

çalışabilmektedir. 

• Yüzeye monte veya konnektör ile bağlantı sağlanabilmektedir. 

• Düşük “ripple” değerine sahip Chebyshev tasarımı kullanılmakta olup, 

“band-pass ve multiplexer” konfigürasyonları mevcuttur. 

Ayrıntılı bilgi için https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/ceramic-filters.pdf  

bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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• Bu modüller, çalışma frekansı ve kayıp gereksinimlerine bağlı olarak; 

0.25“ - 2.5" genişliğinde ve 30 MHz - 50 GHz frekans aralığında farklı 

bant genişliklerinde üretilmektedir. 

• Kayıpları minimumda tutmak için alüminyum bloktan işlenmekte ve  

gümüşle kaplanmaktadır. 

• Rezonans modlar, çeyrek dalga veya sarmal rezonatörler kullanılarak 

%0,5 - %10 genişlikte 3 dB bant genişliğine sahip filtreler 

üretilebilmektedir. 

 

Cavity Filtreler 



Cavity Filtreler 

Ayrıntılı bilgi için https://reactel.com/wp-content/uploads/2018/03/cavity-filters.pdf 

bağlantısını kullanabilirsiniz. 
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Çevresel Özellikler 

MIL-STD-202G : Department of Defense Test Method Standard : Electronic and Electrical 
Component Parts  



Teşekkür ederiz… 

 

sales@ankatekteknoloji.com  

 

 

 

 

 

Adres: Maidan Ofis, 2118. Cadde, No:4, C Blok No:113  06510 Çankaya/ANKARA 

Tel: 0312 472 2378 
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